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Konformitatserklarung c €
12

Lincoln Electric Bester Sp. z o0.0.

Erklart, dal} die Bauart der Maschine:
INVERTEC® 300TPX

den folgenden Bestimmungen entspricht:
2006/95/CEE, 2004/108/CEE

und in Ubereinstimmung mit den nachstehenden
normen hergestellt wurde:

EN 60974-1, EN 60974-10:2007

AL

(15.02.2012)

Pawet Lipinski
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z 0.0., ul. Jana lll Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland
07/11
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Konformitatserklarung c €
12

Lincoln Electric Bester Sp. z o0.0.

Erklart, dal} die Bauart der Maschine:
INVERTEC® 400TPX

den folgenden Bestimmungen entspricht:
2006/95/CEE, 2004/108/CEE

und in Ubereinstimmung mit den nachstehenden
normen hergestellt wurde:

EN 60974-1, EN 60974-10:2007

AL

(15.02.2012)

Pawet Lipinski
Operations Director

Lincoln Electric Bester Sp. z 0.0., ul. Jana lll Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland
07/11
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VIELEN DANK! Dass Sie sich fiir ein QUALITATSPRODUKT von Lincoln Electric entschieden haben.

e Bitte Uberprifen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschadigungen. Transportschaden mussen sofort dem
Handler gemeldet werden.

e Damit Sie Ihre Geratedaten im Bedarfsfall schnell zur Hand haben, tragen Sie diese in die untenstehende Tabelle
ein. Typenbezeichnung, Code- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild lhres Gerates.

Typenbezeichnung:

INHALTSVERZEICHNIS DEUTSCH

Sicherheitsmalnahmen / UNfallSCRULZ ...........ooo i e st st e e e saeeeas 1
Installation UNd BediENUNGSNINWEISE...........uuiiiiiiiii s nee s s sesssssssssssnsssnsnsnsnsnnnnnen 2
Elektromagnetische VertraglichKeit (EMC) .........oooiiiiiiiiiie ettt e ee e e e e e s ene e e n e e e aneee e e enneeeennneeenn 14
=T g a1 Ted =T B = =Y o PSP UPRTRT 15
WWVEEE ...ttt ettt oot e e ettt e e e at et e e e aeeee ettt e e e n s et e e aaneeee e R heeeeaseeeeanteeeeanteeaanneeeeaneeeeaasteeeeanteeeannreeeeanreeeaans 15
T 14 (= LSRR 16
EleKtriSChe SCRAIPIANE ........ooiieeiie ettt e ettt e et e e e bt e e ek et e e et et e e st e e e s nnbeee s 16
VOrgeSChIAgENES ZUDENOT . ........eiiiieie ettt e e bt e e ettt e e s b bt e e e asbb e e e ebb e e e s aaeeeanbaeeeaan 16
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SicherheitsmaBnahmen / Unfallschutz

01/11

ACHTUNG

Diese Anlage darf nur von ausgebildetem Fachpersonal genutzt, gewartet und repariert werden. SchlieRen Sie dieses
Gerat nicht an, arbeiten Sie nicht damit oder reparieren Sie es nicht, bevor Sie diese Betriebsanleitung gelesen und
verstanden haben. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu gefahrlichen Verletzungen bis hin zum Tod oder zu
Beschadigungen am Gerat kommen. Beachten Sie auch die folgenden Beschreibungen der Warnhinweise. Lincoln
Electric ist nicht verantwortlich fiir Fehler, die durch inkorrekte Installation, mangelnde Sorgfalt oder Fehlbenutzung des
Gerates entstehen.

ACHTUNG: Dieses Symbol gibt an, dass die folgenden Hinweise beachtet werden missen, um
gefahrliche Verletzungen bis hin zum Tode oder Beschadigungen am Geréat zu verhindern. Schitzen
Sie sich und andere vor gefahrlichen Verletzungen oder dem Tode.

BEACHTEN SIE DIE ANLEITUNG: Lesen Sie diese Anleitung sorgféltig, bevor Sie das Gerat in
Betrieb nehmen. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann es zu gefahrlichen Verletzungen bis hin zum
Tod oder zu Beschadigungen am Gerat kommen.

STROMSCHLAGE KONNEN TODLICH SEIN: SchweilRgeréte erzeugen hohe Stromstérken.
Beriihren Sie keine stromfiihrenden Teile oder die Elektrode mit der Haut oder nasser Kleidung.
Schiitzen Sie beim Schweif3en lhren Kérper durch geeignete isolierende Kleidung und Handschuhe.

ELEKTRISCHE GERATE: Schalten Sie die Netzspannung am Sicherungskasten aus oder ziehen Sie
den Netzstecker, bevor Arbeiten an der Maschine ausgefiihrt werden. Erden Sie die Maschine
geman den geltenden elektrischen Bestimmungen.

ELEKTRISCHE GERATE: Achten Sie regelmaRig darauf, dass Netz-, Werkstiick- und
Elektrodenkabel in einwandfreiem Zustand sind und tauschen Sie diese bei Beschadigung aus.
Legen Sie den Elektrodenhalter niemals auf den Schweillarbeitsplatz, damit es zu keinem
ungewollten Lichtbogen kommt.

%

ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER BERGEN GEFAHREN: Elektrischer Strom, der
durch ein Kabel flie3t, erzeugt ein elektrisches und magnetisches Feld (EMF). EMF Felder kdnnen
Herzschrittmacher beeinflussen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie einen Herzschrittmacher
haben, bevor Sie dieses Gerat benutzen.

CE Konformitat: Dieses Gerat erfiillt die CE-Normen.

KUNSTLICH ERZEUGTE OPTISCHE STRAHLUNG: Nach den Anforderungen der EU Richtlinie
2006/25/EC und der Norm EN12198 wird dieses Produkt in Kategorie 2 eingestuft. Personliche
Schutzausristung mit Schutzglasern der Stufe 15 ist nach EN169 zwingend vorgeschrieben.

RAUCH UND GASE KONNEN GEFAHRLICH SEIN: Schweilen erzeugt Rauch und Gase, die
gesundheitsschadlich sein kénnen. Vermeiden Sie das Einatmen dieser Metalldampfe. Benutzen Sie
eine Schweillrauchabsaugung, um die Dampfe abzusaugen.

LICHTBOGEN KONNEN VERBRENNUNGEN HERVORRUFEN: Tragen Sie geeignete
Schutzkleidung und Schutzmasken fir Augen, Ohren und Kérper, um sich vor Spritzern und
Strahlungen zu schiitzen. Warnen Sie auch in der Umgebung befindliche Personen vor den Gefahren
des Lichtbogens. Lassen Sie niemanden ungeschiitzt den Lichtbogen beobachten.

SCHWEISSPRITZER KONNEN FEUER ODER EXPLOSIONEN VERURSACHEN: Entfernen Sie
feuergefahrliche Gegenstande vom Schweil3platz und halten Sie einen Feuerléscher bereit.
Schweif3en Sie keine Behalter, die brennbare oder giftige Stoffe enthalten, bis diese vollstandig
geleert und gesaubert sind. Schweillen Sie niemals an Orten, an denen brennbare Gase, Stoffe oder
Flussigkeiten vorhanden sind.

GESCHWEISSTE MATERIALIEN KONNEN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN: Schweif3en
verursacht hohe Temperaturen. HeilRe Materialien kdnnen somit ernsthafte Verbrennungen
verursachen. Benutzen Sie Handschuhe und Zangen, wenn Sie geschweildte Materialien beriihren
oder bewegen.

Deutsch
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liefern.

S-ZEICHEN: Dieses Gerat darf Schweil3strom in Umgebungen mit erhdhter elektrischer Gefahrdung

gefahrden.

Gerategewicht tUber 30kg: Bitte bewegen oder heben Sie das Gerat mit auerster Sorgfalt und mit
Unterstiitzung einer weiteren Person. Das Heben des Gerates kann lhre kérperliche Gesundheit

Warmegquellen.

DEFEKTE GASFLASCHEN KONNEN EXPLODIEREN: Benutzen Sie nur Gasflaschen mit dem fiir
den Schweil3prozess geeigneten Gas und ordnungsgemafen Druckreglern, die fir dieses Gas
ausgelegt sind. Lagern Sie Gasflaschen aufrecht und gegen Umfallen gesichert. Bewegen Sie keine
Gasflasche ohne Ihre Sicherheitskappe. Berlhren Sie niemals eine Gasflasche mit der Elektrode,
Elektrodenhalter, Massekabel oder einem anderen stromflihrenden Teil. Gasflaschen dirfen nicht an
Platzen aufgestellt werden, an denen sie beschadigt werden kénnen, inklusive Schweil3spritzern und

ACHTUNG: Die Hochfrequenzspannung, die zum beriihrungslosen Ziinden beim WIG-Schweiften
eingesetzt wird, kann den Betrieb von unzureichend abgeschirmten Computern, EDV-Zentren und
Industrierobotern bis zum Totalausfall beeinflussen. WIG-Schweif3en kann auf’erdem Telefonnetze

sowie den Radio- und Fernsehempfang storen.

Installation und Bedienungshinweise

Bitte diesen Abschnitt vor Montage und Inbetriebnahme
der Maschine vollstandig durchlesen.

Aufstellungsort und -umgebung
Diese Maschine kann auch bei ungiinstigen
Umgebungsbedingungen betrieben werden. Jedoch
sind dabei die folgenden Vorsichtsmalinahmen zu
beachten, um einen sicheren Betrieb und eine lange
Lebensdauer der Maschine zu gewahrleisten.

e Die Maschine darf nicht auf einer schragen Flache
aufgestellt oder betrieben werden, die eine Neigung
von mehr 15° aufweist.

e Die Maschine darf nicht zum Auftauen von Rohren
verwendet werden.

¢  Am Aufstellungsort der Maschine ist auf ausreichende
Frischluftzirkulation zu achten. Der Luftstrom zu den
Be- und Entliftungsoffnungen darf nicht behindert
werden. Die Maschine bei Betrieb nicht mit Papier,
Stoff oder Putzlappen abdecken.

e  Schmutz und Staub sind soweit wie mdglich von der
Maschine fernzuhalten.

e Die Maschine verflgt Gber Schutzart IP23 und ist
daher so weit wie mdglich trocken zu halten. Sie
darf nicht auf feuchtem oder nassem Untergrund
aufgestellt werden.

¢ Die Maschine nicht in der Nahe funk- oder
ferngesteuerter Gerate aufstellen. Der
Maschinenbetrieb kdnnte die Funktion von sich in der
Nahe befindlichen funk- und ferngesteuerten Geraten
so weit beeinflussen, dass Verletzungen des
Bedienpersonals und Schaden an den Geraten die
Folge sein kdnnen. Bitte beachten Sie hierzu auch
den Abschnitt bezuglich der elektromagnetischen
Vertraglichkeit in dieser Betriebsanleitung.

e Betreiben Sie die Maschine nicht bei Temperaturen
uber 40°C.

Deutsch

Anschluss an die Stromversorgung
Priifen Sie vor dem Einschalten den Anschluss der
Schweiflmaschine an die Stromversorgung (Spannung,
Phase und Frequenz). Die korrekten Daten sind in den
technischen Spezifikationen dieser Bedienungsanleitung
sowie auf dem Typenschild des Gerates angegeben.
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine geerdet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Maschine eine ausreichende
Anschlussleistung fir den Normalbetrieb zur Verfligung
steht. Der Nennwert der Sicherung sowie die
Kabelabmessungen sind im Abschnitt , Technical
Specification” dieser Bedienungsanleitung angegeben.

Das Schweilgerat kann an Dieselschweilaggregate
angeschlossen werden, soweit dieses Aggregat die
entsprechenden Anschlusswerte (Spannung, Frequenz
und Leistung) gemal dem Abschnitt ,Technical
Specification” dieser Anleitung liefert. Das Aggregat
muss Folgendes ermoglichen:

e  Wechselstrom Scheitelspannung: unter 670 V.
e  Wechselstromfrequenz: im Bereich 50 bis 60Hz
e  Effektivspannung der AC Wellenform: 400 Vac + 15%.

Diese Bedingungen missen unbedingt tUberprift
werden, weil viele Dieselschweilaggregate hohe
Spannungsspitzen liefern. Der Betrieb dieses Gerats mit
dem Dieselschweilaggregat, wenn diese Bedingungen
nicht erflllt sind, ist nicht empfehlenswert und kann zur
Beschadigung des Geréts flhren.

Deutsch



Ausgangsbuchsen

Fur den schnellen Anschluss der Schweil3kabel verfugt

die Maschine Uber ein Twist-Mate™ Kabelstecksystem.

Weitere Informationen zum Anschluss der Maschine fiir

den E-Handschweil3betrieb oder das WIG-Schweillen

entnehmen Sie den folgenden Abschnitten.

e (+) Positive Ausgangsbuchse: Positive
Ausgangsbuchse zum Anschluss eines
Schweillkabels.

e  (-) Negative Ausgangsbuchse: Negative
Ausgangsbuchse zum Anschluss eines
Schweillkabels.

Stabelektrodenschweien (MMA)

Diese Maschine wird ohne Schweil3kabel fiir das
E-Hand-Verfahren geliefert, diese kénnen aber separat
zugekauft werden. Weitere Informationen siehe
Abschnitt ,Accessories” (Zubehor).

Bestimmen Sie zuerst die richtige Polaritat fir die zum
Schweilten zu verwendende Elektrode. Diese
Informationen finden sich in den technischen Daten der
Elektrode. Dann verbinden Sie das Schweifl3kabel und
das Massekabel gemaR der benétigten Polaritat mit den
Ausgangsbuchsen. Auf der Abbildung sehen Sie das
Verbindungsverfahren fir DC(+).

Schlielen Sie das Elektrodenkabel an den (+)
Anschluss und das Massekabel an (-) Anschluss an.
Stecken Sie den Stecker mit der Nut nach oben in die
Geratebuchse und drehen Sie etwa % Umdrehung im
Uhrzeigersinn. Nicht zu fest anziehen.

Beim DC(-) SchweilRen verfahren Sie anders herum,
sodass das Elektrodenkabel an (-) und das Massekabel
an (+) angeschlossen ist.

WIG-Schweilen

Die Maschine wird ohne den fiir das WIG-Schweilen
nétigen WIG-Brenner geliefert, dieser kann aber
separat zugekauft werden. Fir weitere Informationen
siehe Abschnitt ,Accessories” (Zubehor).

Das WIG-Schweil3en erfolgt meist mit der hier
abgebildeten DC(-)-Polaritat. Wenn Sie mit DC(+)
schweiflen miussen, stecken Sie die Kabelverbindungen
an der Maschine um.

Deutsch

an die (-) Klemme der Maschine e

an und die Masseklemme an die

(+) Klemme. Stecken Sie den

Stecker mit der Nut nach oben in

die Geratebuchse und drehen

Sie etwa 2 Umdrehung im

Uhrzeigersinn. Nicht zu fest anziehen. Zum Schluss
verbinden Sie den Gasschlauch vom WIG-Brenner mit
dem Anschluss (B) an der Frontplatte der Maschine.
Falls bendtigt liegt dem Paket ein extra Gasverbinder fiir
den Anschluss an der Frontplatte der Maschine bei.
Danach verbinden Sie den Stutzen an der Riickseite der
Maschine mit einem Druckminderer an der zu
verwendenden Gasflasche. Die bendétigten Anschliisse
sind in der Packung enthalten. Verbinden Sie den WIG-
Brennerschalter mit dem Schalterverbinder (A) vorn an
der Maschine.

Schlielen Sie das Brennerkabel B

WIG-SchweiRen mit einem wassergekiihlten
Brenner

Mit dieser Maschine kann ein Kiihlgerat eingesetzt
werden:

e COOLARC-21 fiir 300TPX

e COOLARC-46 fiir 400TPX

Wenn das oben aufgefiihrte Coolarc an die Maschine
angeschlossen wird, wird es automatisch ein- (ON) und
ausgeschaltet (OFF), um die Kiihlung des Brenners zu
gewahrleisten. Beim E-Hand-Verfahren ist der Kiihler
ausgeschaltet (OFF).

Die Maschine wird ohne gekuhlten WIG Brenner
ausgeliefert, dieser kann aber separat zugekauft
werden. Fir weitere Informationen siehe Abschnitt
~Accessories* (Zubehor).

/Y WARNUNG
Die Maschine verfugt auf der Rickseite Uber einen
elektrischen Anschluss fir das Coolarc Gerat. Diese
Buchse ist NUR fiir das oben aufgefiihrte Coolarc Gerat
bestimmt.

/! WARNUNG
Bevor Sie das Kiihigerat an die Maschine anschlieRen
und betreiben, missen Sie die mit dem Kuhlgerat
gelieferte Bedienungsanleitung lesen und verstehen.

AnschlieBen von Fernreglern
Eine entsprechende Aufstellung
geeigneter Fernregler ist dem Kapitel
Zubehdr enthehmbar. Zur Verwendung
eines Fernreglers wird dieser am
Fernregleranschluss auf der Frontseite
der Maschine angeschlossen. Die
Maschine wird den Fernregler automatisch erkennen,
die Fernregler-Kontrollleuchte einschalten und auf
Fernreglerbetrieb umschalten. Weitere Details zum
Fernreglerbetrieb werden im nachfolgenden Kapitel
genauer beschrieben.
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Riickplatte

A. Netzschalter: Schaltet die
Stromversorgung der
Maschine EIN/AUS.

B. Eingangskabel: SchlielRen
Sie ihn an das Netz an.

C. Lufter: Luftereinlass nicht
zustopfen oder mit Filter
blockieren. Die
Lufterautomatik schaltet den
Lufter automatisch ein und
aus (OFF/ON). Wenn die = =
Maschine eingeschaltet wird (ON), wird der Liifter
nur wahrend der Anlaufzeit (zwei Sekunden)
eingeschaltet. Der Llfter beginnt mit dem
Schweillbetrieb und lauft weiter, wann immer die
Maschine schweilt. Wenn die Maschine langer als
72 Minuten nicht schweil’t, geht er in den Green-
Modus.

Green-Modus
Im Green-Modus wird die Maschine in einen Stand-
By-Zustand versetzt:

e Der Ausgang ist deaktiviert

e Der Lufter ist ausgeschaltet (OFF)

e Nurdie LED Strom flieRt bleibt an.

e Inden Display ,V* und ,A“ erscheint ein

roter Strich, der sich bewegt.

Diese Funktion verringert die Staubmenge, die in
die Maschine gesogen werden kann, und den
Energieverbrauch.

Zum Ricksetzen der Maschine starte den
Schweillprozess erneut, betatige den Brennertaster,
einen Taster auf der Bedienung oder drehe den
Encoder-Knopf.

ANM.: Falls ein COOLARC WIG-Brenner-Kuhlgerat
an die Maschine angeschlossen ist, wird es im
Green-Modus ON/OFF geschaltet.

HINWEIS: Dauerbetrieb "Green Mode"
(Energiesparmodus): alle 10 Minuten lauft 1 Minute
lang der Liifter.

D. Gaseinlass: Anschluss fiir das WIG-Schutzgas.
Verwende die mitgelieferten Anschliisse um die
Maschine mit der Gasversorgung zu verbinden. Die
Gasquelle muss Uber einen eingebauten
Druckregler und Durchflussmesser verfuigen.

E. Netzanschluss fir den Coolarc: 400Vac
Steckbuchse. Hier schlieRen Sie das Coolarc
Kuhlgerat an.

Bedienungselemente und

Kontrollanzeigen

Einschalten der Maschine:

Beim Einschalten des Gerats (ON) wird ein Autotest
durchgefiihrt; wahrend dieses Tests werden alle LEDs
fur einen Augenblick eingeschaltet (ON); gleichzeitig
zeigen die Displays , 333" und dann ,888“. Beim Starten
wird der Lufter kurzzeitig aktiviert und startet dann mit
dem Schweil3betrieb neu.

Deutsch

e Die Maschine ist betriebsbereit, wenn die LED
.Power ON“ an der Frontplatte aufleuchtet, die ,A“
LED (in der Mitte der Ubersicht) mit einer der LEDs
der Schweil3steuerung ,MODE". Dies sind
Mindestbedingungen und abhangig von der
Schweiltauswahl konnen andere LEDs ON sein.
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Anzeigen und Steuerungen an der Frontplatte

LED Power ON:

(3

Diese LED blinkt wahrend des Startvorgangs der
Maschine und leuchtet dauerhaft, wenn die Maschine
betriebsbereit ist.

Wenn der Schutz vor zu hoher Eingangsspannung aktiv
wird, beginnt die LED Power ON zu blinken und die
Displays zeigen eine Fehlermeldung an. Die Maschine
startet automatisch, wenn die Eingangsspannung wieder
im richtigen Bereich liegt. Flr ndhere Einzelheiten lesen
Sie die Abschnitte Fehlermeldungen und Fehlerbehebung.

Fernregler LED:

BV

Diese Kontrollleuchte schaltet sich ein, wenn ein Fernregler
Uber den Fernregler mit der Maschine verbunden wird.

Wenn ein Fernregler an die Maschine angeschlossen ist,
arbeitet der Knopf Ausgangsstrom in zwei verschiedenen
Modi: STICK (Elektrode) und TIG (WIG):

e STICK-Modus: mit einem angeschlossenen
Fernregler ist der Ausgang der Maschine
eingeschaltet (ON). Ein Fernregler oder Pedal
sind zugelassen (der Schalter wird umgangen).

5
s

Wenn die Fernregelung angeschlossen wird, spielt der
Knopf Ausgangsstrom an der Benutzerflache der
Maschine keine Rolle mehr. Uber den Fernregler steht
der gesamte Stromausgangsbereich zur Verfiigung.

e TIG-Modus: Im lokalen und im Fernregel-
Modus ist der Ausgang der Maschine

ausgeschaltet (OFF). Zur Aktivierung des
Ausgangs wird ein Schalter benétigt.

FELE
s
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Der uber den Fernregler auswahlbare
Ausgangsstrombereich ist abhangig vom Knopf fur
den Stromausgang an der Benutzerflache der
Maschine. Beisp.: Wenn der Ausgangsstrom Uber
den Knopf fiir den Stromausgang an der
Benutzerflache der Maschine auf 100A eingestellt
ist, regelt der Fernregler den Ausgangsstrom von
mind. 5A auf max. 100A.

FuRfernregler: Fir eine korrekte Bedienung muss

im Setup-Meni die "Option 30" aktiviert sein:

e  2-Schritt-Sequenz wird automatisch ausgewahit

¢  Schweillstromanstieg/-absenkung sowie
Neuziindung sind deaktiviert.

e Spot, Bi-Level und 4-Schritt sind nicht
auswahlbar

(Der normale Betrieb wird wieder hergestellt, wenn
der Fernregler nicht mehr angeschlossen ist.)

LED Uberhitzung:

;

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Maschine Uberhitzt
ist und sich die Ausgangsleistung abgeschaltet hat.

Dies passiert normalerweise, wenn die Einschaltdauer
der Maschine Uberschritten wurde. Lassen Sie die
Maschine eingeschaltet. Die internen Komponenten
haben so die Mdglichkeit abzukuhlen. Erlischt die
Warnleuchte, kann das Gerat wieder normal betrieben
werden.

VRD LED (nur an Maschinen in Australien):

VRDon

Diese Maschinen sind mit der VRD (Voltage Reduction
Device) Funktion ausgestattet: Diese reduziert die
Ausgangsspannung an den Schweilausgangen.

Die VRD-Funktion ist werksseitig nur bei Maschinen
aktiviert, die die Australische Norm AS 1674.2 erfiillen.
(C-Tick Logo ,€“ aufineben dem Typenschild der
Maschine).

Die VRD LED leuchtet wenn die Ausgangsspannung
unter 12V im Leerlauf (Schweil3pause) liegt.

Fir alle anderen Maschinen ist diese Funktion
deaktiviert (die LED ist immer AUS).

Drucktaste Modus:

e .L

o F

(s

LN

Mit dieser Drucktaste wird der Schweimodus der

Maschine geandert:

e Elektrode (SMAW)

o Lift TIG (WIG)

e HFTIG (WIG)

e SpotTIG (WIG)
Die Funktion Spot TIG ist nur auswahlbar, wenn
vorher im Setup-Meni die ,Option 10 aktiviert
wurde. Siehe Abschnitt ,Setup menu“ wegen der
Optionen Aktivieren / Deaktivieren.

MODE

Jeder Schweilimodus ist im Abschnitt
Betriebsanweisung detailliert beschrieben.
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Drucktaste Schaltermodus:
2sis G @

s @
AR Y )
A1A2 = @
Mit dieser Drucktaste wird die Schaltersequenz im WIG-
Modus geandert:
e 2-Schritt / 4-Schritt mit Neustart Diese Option ist mit

der Schalter-Drucktaste nicht auswahlbar und arbeitet,
falls aktiviert, im 2-Schritt- oder 4-Schritt-Modus:

2s/4s Y. @

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die Option
Neustart flr den aktuellen WIG-Schalter-Modus
aktiviert ist. Der Neustart kann separat im Setup-
Meni fir den 2-Schritt- und den 4-Schritt-Modus
aktiviert werden. Weitere Informationen zum
Neustart im Abschnitt Betriebsanweisung.

e  2-Schritt
4-Schritt
Bi-Level

Jeder Schaltermodus ist im Abschnitt Betriebsanweisung
genau beschrieben.

SEL Drucktaste:

SEL

Mit der Auswahl-Drucktaste (SEL) kann man durch die
SchweilRparameter scrollen. Mit jedem Druck leuchtet die
relevante LED auf und auf den Displays werden die
aktuellen Werte des Parameters angezeigt. Wenn ein
Parameter fir den aktuellen Modus deaktiviert ist, wird er
Ubersprungen. Der Anwender kann dann diesen Wert
andern, indem er den Knopf fuir den Ausgangsstrom dreht.
Falls nach einer gewissen Zeit (4s) keine Anderung
vorgenommen wird, gehen die Displays und die LEDs in
den voreingestellten Zustand zurtick, indem der Knopf fir
den Ausgangsstrom den Ausgangsstrom festlegt.

Drucktaste Speicher:

o(o)e(o]

e

Mit diesen Tasten kann man WIG-Schweil3programme
speichem (M) oder wieder aufrufen (M—). Dem Anwender
stehen 10 Speicherprotokolle (P01 bis P10) zur Verfiigung.

Speichern [oder aufrufen] eines Protokolls:
Speichern (=>M) Aufrufen (M)

o[o] o(e]

Vv A
[y
[uuu][UUJJ

01 & 10

Speichern (- M) Aufrufen (M->)

=9 o(e]

4 Sekunden lang gedrickt halten

Wahrend des Schweillens sind die Speicher-Drucktasten
deaktiviert.
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Im nachstehenden Abschnitt ,List of parameters and
Factory stored programs* finden Sie eine vollstandige
Liste mit den vom Werk aus gespeicherten Programmen.

Drucktaste Impuls-Verfahren:

Im WIG-Modus wird Gber diese Drucktaste die Impuls-
Funktion eingeschaltet (ON). Nach Aktivierung geht die
LED neben der Drucktaste an. Beim
Elektrodenschweilden ist dieser Befehl deaktiviert.

Bei aktiviertem Impuls-Verfahren kénnen die Parameter
Einschaltdauer (%), Frequenz (Hz) und Hintergrund (%)
eingestellt werden. Wahrend des WIG-Schweilens ist es
nicht moglich, den Impulsbefehl ein- oder auszuschalten
(ON oder OFF): im Fall von ON, wird nach den Werten fir
Einschaltdauer, Frequenz und Hintergrundstrom
geschweilit.

Knopf fiir den Ausgangsstrom

Regelt die Ausgangsstromstérke der Maschine.

Dieser Knopf ist auch eine Mehrzweck-Steuerung: im
Abschnitt ,Operating Instruction” wird beschrieben, wie
diese Steuerung zur Parameterauswahl bedient wird.

Display V & A:
\Y4 A
[
LIy LIy

Rechts wird der voreingestellte Schweil3strom (A) vor
dem SchweilRen und der tatsachliche Schweil3strom
wahrend des Schweillens angezeigt und links die
Spannung (V) an den Ausgangsleitungen.

Der aufblinkende Wert zeigt den Durchschnittswert der
bisherigen SchweiRzeit an. Uber diese Funktion wird
der Mittelwert Gber 5 Sekunden nach jeder Schweillzeit
angezeigt.

Wenn ein Fernregler angeschlossen ist (die LED flr den
Fernregler ist ON), werden auf der linken Anzeige (A)
der voreingestellte und der tatsachliche Schweiflstrom
gemal der obigen Erklarung ,Remote LED" angezeigt.

Deutsch

Im linken (V) Display kénnen auch folgende Anzeigen
erscheinen:

Vv

PrE SR

VORSTROMEN STROM STARTEN
[N}
11Pg Ac
ANSTIEG BI-LEVEL
) ir
FrE L
FREQUENZ EINSCHALTDAUER
le‘ i
L Ly
HINTERGRUND ABSTIEG
r l'l5
LA PLE
KRATER NACHSTROMEN

SP0 Err

PUNKTSCHWEIREN FEHLER
i r
) L r E!_
SPEICHER AUFRUFEN
E] )
SOF Lri
SOFT CRISP
PROGRAMM

Im rechten (A) Display kdnnen auch folgende Anzeigen
erscheinen:

Fir Programmprotokolle

Fir Fehldercodes

Siehe Abschnitt ,,Operating Instruction® fir eine genauere
Beschreibung der mit diesen Anzeigen beschriebenen
Funktionen.

Bedienungsanleitung

ElektrodenschweiRen (SMAW)
Wenn Elektrode ausgewéhltlwerden soll:

____________ Aktion i Visualisierung
MODE . f
Driicken Sie mehrere Male MODE, bis die obige LED

aufleuchtet
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Wenn Elektrode ausgewahlt wurde, sind folgende

Funktionen aktiviert:

o Heillstart: Eine kurzzeitige Erh6hung des
Ausgangs-Schweillstroms wéhrend das
Elektrodenschweillverfahren gestartet wird.
Erleichtert die schnelle und zuverlassige Ziindung
des Lichtbogens.

e Anti-Sticking: Diese Funktion reduziert den
Ausgangsstrom der Maschine auf ein geringes
Niveau beim Festkleben der Elektrode. Diese
Stromreduzierung ermdglicht dem Schweiler die
Entnahme der Elektrode aus dem Halter, ohne
dabei grol3e Funken zu erzeugen, die den Halter
zerstoren kdnnten.

e Auto Adaptive Arc Force: Diese Funktion erhéht
den Ausgangsstrom temporar. Diese zeitlich
begrenzte Steigerung des Ausgangsstromes
bendtigt man zum Ausgleich wechselnder
Verbindungen zwischen Elektrode und Schmelzbad.

Dies ist eine aktive Steuerfunktion, die den besten
Mittelweg zwischen Lichtbogenstabilitat und
Spritzeranfall garantiert. Die Funktion Auto-Adaptive
Arc Force hat statt einer festen oder manuellen
Regulierung eine automatische und mehrstufige
Einstellung: Die Intensitat hangt von der
Ausgangsspannung ab und wird in Echtzeit von den
Mikroprozessoren berechnet, wo auch die Arc Force
Ebenen abgebildet sind. Die Steuerung misst standig
die Ausgangsspannung und bestimmt die Hohe des
einzusetzenden Spitzenstroms; der Wert reicht aus,
um den Metalltropfen, der von der Elektrode auf das
Werkstiick Ubertragen wird, zu brechen, aber nicht zu
hoch, um Schweil3spritzer um das Schweil3bad herum
zu verhindern. Dies bedeutet:
e Verhindern des Festklebens zwischen Elektrode
/ Werkstuck durch zu niedrige Stromwerte.
e  Spritzerverminderung.
Schweillablaufe werden vereinfacht und das
Schweilbild verbessert auch wenn die Schweil}naht
nicht abgeburstet wurde.

Im Elektroden-Modus stehen zwei verschiedene

Einstellungen zur Verfligung:

e  Soft Stick: Schweiflen mit wenig Schweil3perlen.

e CRISP Stick (Werkseinstellung): Fir aggressives
Schweilten mit erhdhter Lichtbogenstabilitat.

Wechsel zwischen Soft und Crisp:

(=]

11l

Ly

____________ Aktion ~~ :  Visualisierung
Im Leerlauf, vor dem Spannun
,,,,,,,,,, Schweien 0 SPanung
Dricken Sie SEL (| i
LS SUF

Driicken Sie SEL : m| ~

@ : SUF SLIM
""Warten Sie 4 Sekunden T

oder beginnen Sie zu
_schweiRen, um die :
Anderungen zu speichern |

r
Lri =>» Spannung

WIG
Vor dem Beginn einer WIG Schweif3ung, empfehlen wir
die Gaszuleitung zu spiilen.

Zum Spiilen der Gaszuleitung und des Brenners:

: Vv
ol
i Ly

____________ Akton .  Anzeige
Im Leerlauf, vor dem S
,,,,,,,,,, Schweiken - Spanming
Driicke SEL

Die Spulfunktion ist aktiv;
- Das Gas strohmt solange
sEL @ *  bis der SEL Taster frei

SEL frei geben P,-E > Spannung

Lift TIG (WIG-SchweiBen)
Auswaéhlen des Lift TIG-Modus:
Aktion

MODE@ . j&
Driicken Sie mehrere Male MODE, bis die obige LED
aufleuchtet

Deutsch

Lift TIG: Wenn die Drucktaste auf WIG-Schwei3en mit
Beriihrungsziinden (Lift Arc) steht, sind alle Funktionen
zum Stabelektrodenschweilen deaktiviert, und die
Maschine ist bereit zum WIG-Schweif3en mit
Beriihrungsziindung (Lift Arc). Beim Lift Arc wird zunachst
die Wolfram-Nadel auf das Werkstlick aufgesetzt, um einen
geringen Kurzschlussstrom zu erzeugen. Danach, wenn
die Wolfram-Nadel vom Werkstlick abgehoben wird, ziindet
der eigentliche Schweillichtbogen.

HF TIG (WIG-Schweilen)
Auswahlen des HF TIG-Modus:
Aktion '

MODE@ . j&
Driicken Sie mehrere Male MODE, bis die obige LED
aufleuchtet

Wenn die Drucktaste auf HF-TIG-SchweilRen steht, sind
alle Funktionen zum Stabelektrodenschweilen deaktiviert,
und die Maschine ist bereit zum HF-TIG-Schweilen.
Wahrend des HF-TIG-Modus wird der WIG-Lichtbogen
durch HF gestartet, ohne dass die Elektrode das Werkstlick
berlhrt. Die zum Starten des WIG-Lichtbogens genutzte
Hochfrequenz bleibt 3 Sekunden lang erhalten; wenn der
Lichtbogen nicht innerhalb dieser Zeit startet, muss die
Schaltersequenz neu gestartet werden.

Die Starke der HF-Ziindung kann im Setup-Men( durch
Andern des Wertes von Option 40 eingestellt werden.
Sechs Zundstérken - von 1 (sanft, geeignet fur diinne
Elektroden) bis 6 (stark, geeignet fir dicke Elektroden) -
stehen zur Auswahl. Die Standardeinstellung dieser
Option ist "3".
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Spot TIG (WIG)
Die Funktion Spot TIG ist nur auswahlbar, wenn die
,Option 10“ vorher im Setup-Meni eingestellt wurde.

Auswahlen des Spot TIG-Modus:

,,,,,,,,,,,, Aktion |  Visualisierung
B . co%
Driicken Sie mehrere Male MODE, bis die obige LED

aufleuchtet

VORSTROMEN

Im WIG-Modus wird tber diese Funktion die
Vorstrémzeit des Schutzgases geregelt. Beim
ElektrodenschweilRverfahren wird sie nicht genutzt.

STROM STARTEN

Diese Funktion steuert den Anfangsstrom beim
Starten des WIG-Schweifliens. Nachstehend bei
den Schaltersequenzen wird der Startvorgang
erklart.

Dieses Schweillverfahren ist besonders geeignet zum
Heften oder Schweifen diinnen Materials. Es nutzt
einen Hochfrequenz-Start und stellt sofort den
eingestellten Strom bereit, ohne Anstieg oder Absenken.
Die Schweilizeit kann an den Schalter gekniipft oder mit
der Punktzeitsteuerung eingestellt werden.

Wenn die Punkitzeit (,Option 11" des Setup-Menis) im
Setup-Menu aktiviert wurde, um die Punktzeit zu &ndern:
' v

! Ly

____________ Aktion ;.  Visualisierung
Im Leerlauf, vor dem S
__________ Schweien 1 SPannung
Dricken Sie SEL 'm]
SEL SPU

An diesem Punkt kann die Punktzeit durch Drehen des
Knopfs fur den Ausgangsstrom eingestellt werden.
Durch Stellen der Punktzeit auf 0 wird die festgelegte
Zeitfunktion deaktiviert und die Schweil3zeit mit dem
Schalter des WIG-Brenners verknipft.

HINWEIS: Wie weiter oben, im Abschnitt tiber HF-WIG
beschrieben wird die Starke der HF-Ziindung tber
Setup-Option 40 eingestellt.

Siehe Abschnitt ,Setup-Meni“ wegen der Optionen
Aktivieren / Deaktivieren.

WIG-SchweiRsequenzen

— Mit jedem Dricken der SEL
Drucktaste leuchten die LEDs in der
folgenden Reihenfolge auf:

SEL

A
—.—
(]
2 A A
A % @ 4’7
i3 DA
Hz
i) i s
1 S
2 A
3 S
4 A
4a %
4b Hz
4d A
5 S
6 A
7 S
Deutsch

ANSTIEG

Beim WIG-Schweilten steuert diese Funktion den
linearen Anstieg des Stroms vom Start bis um
eingestellten Strom. Im nachstehenden Abschnitt
Schaltersequenz wird erklart, wie ein Anstieg
aktiviert wird. Beim Elektrodenschweilverfahren
wird sie nicht genutzt.

STROM EINSTELLEN
Mit dieser Funktion wird die Ausgangsstromstarke
der Maschine eingestellt.

EINSCHALTDAUER (IMPULS-AN-ZEIT)

Wenn die Impulsfunktion eingeschaltet ist, steuert
sie die Impuls-an-Zeit. Wahrend der An-Zeit ist der
Ausgangsstrom gleich dem eingestellten Strom.

4b

FREQUENZ

Wenn die Impulsfunktion eingeschaltet ist, steuert
sie die Impulsfrequenz, also die Rechteckwelle im
obigen Diagramm (Hz).

4d

HINTERGRUND

Wenn die Impulsfunktion eingeschaltet ist, steuert
sie den Impuls-Hintergrundstrom. Das ist der Strom
im unteren Teil der Rechteckwelle.

ABSTIEG

Beim WIG-Schweilverfahren steuert diese Funktion
den linearen Anstieg des Stroms vom eingestellten bis
zum Kraterstromt. Im nachstehenden Abschnitt
Schaltersequenzen wird erklart, wie die Absenkung
aktiviert wird. Beim Elektrodenschweil3verfahren wird
sie nicht genutzt.

KRATER

Uber diese Funktion wird der Endwert fiir die
Stromstarke nach dem Absenken gesteuert. Im
nachstehenden Abschnitt Schaltersequenzen wird
erklart, wie der Kraterbetrieb funktioniert.

NACHSTROMEN

Beim WIG-Schweilverfahren steuert diese
Funktion die Nachstromzeit des Schutzgases. Beim
Elektrodenschweildverfahren wird sie nicht genutzt.
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Wahrend des SchweilRens ist die Auswahl-Drucktaste fiir

die folgenden Funktionen aktiviert:

e Ausgangsstromstarke

e Nur wenn die Impuls-Funktion aktiv ist: die Werte fir
Einschaltdauer (%), Frequenz (Hz) und
Hintergrundstrom (A) k6nnen bearbeitet werden.

Der neue Parameterwert wird automatisch gespeichert.

WIG-Schaltersequenzen

Das WIG-SchweilRverfahren funktioniert im 2-Schritt-
oder im 4-Schritt-Modus. Die spezifischen
Betriebssequenzen fir die Schaltermodi werden
nachstehend beschrieben.

Legende der verwendeten Symbole:

gfl Drucktaste Brenner

@ Ausgangsstromstarke

a 4‘7 Vorstromen Gas

ﬂ Gas

ﬁ, Nachstromen Gas

2-Schritt-Schalterseqenz
Zum Auswahlen der 2-Schritt-Sequenz:
Aktion ' Visualisierung

Mehrere Male driicken, bis die LED oben aufleuchtet

Im 2-Schritt-Schaltermodus und wenn ein WIG-
Schweiltverfahren ausgewahlt ist, trifft folgende
Schweiltsequenz zu.

4

©

I L

1.  WIG-Brennerschalter driicken und halten, um die
Sequenz zu starten. Die Maschine 6ffnet das
Gasventil, damit das Schutzgas strémen kann.
Nach der Vorstromzeit wird der Ausgang der
Maschine eingeschaltet (ON), damit Luft durch den
Brennerschlauch spuilen kann. Zu diesem Zeitpunkt
wird der Lichtbogen gemaf dem ausgewahlten
Schweillverfahren gestartet. Nach dem Zunden wird
der Ausgangsstrom mit einer kontrollierten
Geschwindigkeit oder iber eine kontrollierte
Anstiegsdauer erhoht, bis die Schweifstromstarke
erreicht ist.

Wenn der Brennerschalter wahrend der Anstiegszeit
losgelassen wird, stoppt der Lichtbogen sofort und der
Ausgang der Maschine wird abgeschaltet (OFF).
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2.  Wenn der WIG-Brennerschalter losgelassen wird,
ist das SchweilRen beendet. Die Maschine senkt
jetzt den Ausgangsstrom mit einer kontrollierten
Geschwindigkeit oder (iber eine kontrollierte
Absenkdauer, bis der Kraterstrom erreicht ist und
der Ausgang der Maschine wird abgeschaltet
(OFF).

Nach Abschalten des Lichtbogens bleibt das

Gasventil gedffnet, damit Schutzgas weiter zu der
heilken Elektrode und zum Werkstiick flie3en kann.

_ 1)
=

I L

Wie oben dargestellt, ist es mdglich, den WIG-
Brennerschalter ein zweites Mal wahrend des Absenkens
zu driicken und zu halten, um die Absenkfunktion zu
beenden und den Strom auf dem Level des Kraterstroms
zu halten. Wenn der WIG-Brennerschalter losgelassen
wird, schaltet der Ausgang ab (OFF) und die Nachstromzeit
beginnt. Diese Sequenz, 2-Schritt, Neustart deaktiviert, ist
die ab Werk voreingestellte Sequenz.

©

2-Schritt Brennersequenz mit Option Neustart
Zum Auswabhlen der 2-Schritt-Sequenz mit Neustart:
Aktion Visualisierung

: 25,1 @
Mehrere Male driicken, bis die LED oben aufleuchtet

Wenn im Setup-Meni die Option 2-Schritt Neustart
aktiviert ist, 1auft folgende Sequenz ab:

I

n (2

Ty

©
v

I L

1. WIG-Brennerschalter driicken und halten, um die
Sequenz wie oben beschrieben zu starten.
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2. Lassen Sie den WIG-Brennerschalter los, um die
Absenkung zu starten. Wahrend dieser Zeit driicken
und halten Sie den WIG-Brennerschalter, um das
Schweilten neu zu starten. Der Ausgangsstrom
steigt dann wieder mit einer kontrollierten
Geschwindigkeit an, bis der Schweil’strom erreicht
ist. Diese Sequenz kann so oft wie nétig wiederholt
werden. Nach Fertigstellen des Schweiflvorgangs
lassen Sie den WIG-Brennerschalter los. Wenn der
Kraterstrom erreicht ist, wird der Ausgang der
Maschine abgeschaltet (OFF).

4-Schritt Schaltersequenz
Zum Auswahlen der 4-Schritt-Sequenz:
Aktion Visualisierung

: sy @
Mehrere Male driicken, bis die LED oben aufleuchtet

Wenn der 4-Schritt-Modus und ein WIG-Schweifdverfahren
ausgewahlt sind, lauft folgende Sequenz ab.

)] 2 €] ¢

= {‘,*}

° N
2 f

0 L

1. WIG-Brennerschalter driicken und halten, um die
Sequenz zu starten. Die Maschine 6ffnet das
Gasventil, damit das Schutzgas stréomen kann.
Nach der Vorstromzeit wird der Ausgang der
Maschine eingeschaltet (ON), damit Luft durch den
Brennerschlauch spilen kann. Zu diesem Zeitpunkt
wird der Lichtbogen gemaf dem ausgewahlten
Schweildverfahren gestartet. Nach Ziinden des
Lichtbogens hat der Ausgangsstrom die Starke des
Startstroms. Dieser Zustand kann so lange wie
nétig aufrecht erhalten werden.

Wenn der Startstrom nicht benétigt wird, halten Sie
den WIG-Brennerschalter nicht wie zu Beginn
dieses Schritts beschrieben. In diesem Zustand
geht die Maschine von Schritt 1 in Schritt 2, wenn
der Lichtbogen geziindet wird.

2. Durch Loslassen des WIG-Brennerschalters wird die
Anstiegsfunktion ausgeldst. Der Ausgangsstrom steigt
dann wieder mit einer kontrollierten Geschwindigkeit
oder eine kontrollierte Anstiegsdauer an, bis der
Schweilstrom erreicht ist. Wenn der Brennerschalter
wahrend der Anstiegszeit gedrickt wird, stoppt der
Lichtbogen sofort und der Ausgang der Maschine wird
abgeschaltet (OFF).

3. Dricken und halten Sie den WIG-Brennerschalter,
wenn der Hauptteil der Schweife komplett ist. Jetzt
beginnt die Maschine, den Ausgangsstrom mit einer
kontrollierten Geschwindigkeit oder Uber eine
kontrollierten Absenkungsdauer zu senken, bis der
Kraterstrom erreicht ist.

4. Dieser Kraterstrom kann so lange wie erforderlich
gehalten werden. Wenn der WIG-Brennerschalter
losgelassen wird, wird der Ausgang der Maschine
abgeschaltet (OFF) und die Nachstrémzeit beginnt.
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Wie hier dargestellt @

wird der WIG- (= H H
Brennerschalter in '

Schritt 3A schnell
gedruckt und }
losgelassen; es ist
moglich, den WIG- >
Brennerschalter noch

einmal zu driicken und

zu halten, um die [:Z,
Absenkungszeit zu ““‘
beenden und die ‘

Ausgangsstromstarke D : |

auf Hohe der
Kraterstromstérke zu
halten. Wenn der WIG-Brennerschalter losgelassen
wird, wird der Ausgang abgeschaltet (OFF).

Dieser Sequenzbetrieb, 4-Schritt, Neustart nicht aktiviert,
ist vom Werk voreingestellt.

4-Schritt-Schaltersequenz mit der Option

Neustart

Zum Auswabhlen der 4-Schritt-Sequenz mit Neustart:
Aktion 5 Visualisierung

: 4s 1 @
Mehrere Male driicken, bis die LED oben aufleuchtet

Wenn im Setup-Menu der 4-Schritt-Modus mit Neustart
aktiviert ist, lauft fir Schritt 3 und 4 folgende Sequenz ab
(die Schritte 1 und 2 andern sich durch die Option
Neustart nicht):

[©] (2 @) @) (3R)

R B R A A

3. Dricken und halten Sie den WIG-Brennerschalter.
Die Maschine senkt jetzt den Ausgangsstrom mit
einer kontrollierten Geschwindigkeit oder tber eine
kontrollierte Absenkdauer, bis der Kraterstrom
erreicht ist.

4. Lassen Sie den WIG-Brennerschalter los. Der
Ausgangsstrom wird wieder auf
Schweillstromstarke ansteigen, wie in Schritt 2,
damit das Schweillen fortgesetzt werden kann.

Wenn das Schweil’en komplett beendet ist, nehmen Sie

folgende Sequenz statt den oben beschriebenen Schritt 3.
3A. WIG-Brennerschalter schnell driicken und
loslassen. Die Maschine senkt jetzt die
Ausgangsstromstarke mit einer kontrollierten
Geschwindigkeit oder Uber eine kontrollierte
Absenkdauer, bis der Kraterstrom erreicht ist
und der Ausgang der Maschine wird
abgeschaltet (OFF). Nach Abschalten des
Lichtbogens beginnt die Nachstromzeit.
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Wie hier dargestellt wird o
der WIG-Brennerschalter (= % & ?
in Schritt 3A schnell i

gedrlckt und
losgelassen; es ist
madglich, den WIG-
Brennerschalter noch @P
einmal zu driicken und
zu halten, um die
Absenkungszeit zu
beenden und die
Ausgangsstromstarke
auf Hohe der
Kraterstromstarke zu
halten. Wenn der WIG-
Brennerschalter losgelassen wird, wird der Ausgang wieder
ansteigen bis auf Schweil3stromstarke, wie in Schritt 4, damit
das Schweilen fortgesetzt werden kann. Wenn der Hauptteil
der Schweil3e beendet ist, gehen Sie zu Schritt 3.

ﬂ l ————

Wie hier dargestellt, o
wiederum nach
schnellem Driicken und
Loslassen des WIG-
Brennerschalters in
Schritt 3A, ist es mdglich,
den WIG-
Brennerschalter ein
zweites Mal schnell zu
driicken und zu halten,
um die Absenkungszeit ﬂ

zu beenden und mit dem
Schweilen zu stoppen.

Bi-Level (A1/A2) Schaltersequenz
Die Funktion "Bi-Level" ist nur anwahlbar, wenn vorher
im Setup-Menu die Option 20 aktiviert wurde.

Zum Auswahlen der Bi-Level-Sequenz:
Aktion : Visualisierung

Mehrere Male driicken, bis die LED oben aufleuchtet

Bei dieser Sequenz wird der Lichtbogen wie bei der
4S-Sequenz gestartet. Dies bedeutet, dass Schritt 1 und
2 identisch sind.

3. WIG-Brennerschalter schnell driicken und halten. Die
Maschine schaltet das Stromlevel von A1 auf A2
(Hintergrundstrom). Immer, wenn diese Schalteraktion
wiederholt wird, schaltet das Stromlevel zwischen
diesen beiden hin und her.

3A. Dricken und halten Sie den WIG-
Brennerschalter, wenn der Hauptteil der
Schweilde fertig gestellt ist. Die Maschine senkt
jetzt den Ausgangsstrom mit kontrollierter
Geschwindigkeit oder Uber eine kontrollierte
Absenkdauer, bis die Kraterstromstarke erreicht
ist. Diese Kraterstromstarke kann so lange wie
erforderlich gehalten werden.

HINWEIS: Bei der Bi-Level-Brennerschaltsequenz

stehen die Option Neuziindung und die Puls-Funktion
nicht zur Verfligung.
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Setup-Menii
Das Setup-Menu enthalt mehrere Parameter, die in den
Funktionen der Hauptsteuerplatte versteckt sind.

So gelangen Sie ins Setup-Mend:

Die Taster "SEL" und "MODE" driicken und gedriickt
halten

Halten Sie ,SEL“+,MODE" gedriickt, bis die Displays
LSET UP* anzeigen
V A

l‘l 1l

]|

TET LiP

Dann lassen Sie die Taste ,SEL" los

— A

Jetzt erscheint die Option

Nummer ,,00¢
i
l INIn]n|

01 <99

Leeres Display

Wabhlen Sie die gewiinschte Option: auf dem linken
Display erscheint die Nummer der Option

Dann driicken Sie ,SEL" zur Bestatigung

SEL

A
11
Loy

EIN/AUS (oder 1/2/ 3 /4 nur bei Option 40)

Nun kdnnen Sie die Option aktivieren, deaktivieren oder
ihren Wert andern: auf dem Display rechts wird der
jeweilige Status angezeigt.

Speichern Sie die gewlinschte Option durch Driicken der
“SEL” Drucktaste

SEL

Zum Verlassen des Setup-MenUs wahlen Sie die Option 00
und halten Sie die SEL Taste 5 Sekunden lang gedrtickt,
bis der normale Betrieb wieder aufgenommen wird.

SEL
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Liste der Menii-Optionen

00 Ausgangspunkt

01 2-Schritt Neustart

02 4-Schritt Neustart

10 Punktschweillen

11 Fixe Zeit Punkt

20 Bi-Level

30 Ful3pedal

40 Zundstarke

99 Zuricksetzen auf Werkseinstellungen

Zum Andern einer Einstellung SEL driicken, Kodierer
drehen (Knopf Ausgangsstrom), um die Einstellung zu
andern und wiederum SEL driicken, um den neuen Wert
zu bestatigen.

Fehlercodes und Fehlerbehebung.

Bei Auftreten eines Fehlers schalten Sie das Geréat ab,
warten einige Sekunden und stellen es dann wieder an.
Besteht der Fehler weiterhin, ist eine Wartung erforderlich.
Bitte wenden Sie sich an den nachsten Fachhandler oder
Lincoln Electric und teilen Sie ihm den Fehlercode mit, der

Tabelle mit Fehlercodes

an der Frontabdeckung angezeigt wird.
E rr
Eingang auBerhalb der Toleranzen
© LED blinkt.
01 Zeigt an, dass ein Schutz vor zu hoher
Eingangsspannung aktiv ist.
Die Maschine startet automatisch, wenn die
Eingangsspannung im richtigen Bereich liegt.

Inverterspannung gesperrt

C4 ' LEDs blinken abwechselnd.
Zeigt an, dass ein Fehler bei der internen
Hilfsspannung festgestellt wurde.

06

Wiederherstellung des Gerats:

e Stellen Sie den Hauptschalter ab (OFF)
und dann wieder an (ON), um das Gerat
neu zu starten.

Lifterfehler

Das Kihlergeblase ist blockiert oder

fehlerhaft.

Wiederherstellung des Gerats:

e Schalten Sie den Hauptschalter aus
(OFF) und prifen Sie, ob der Lufter durch
etwas blockiert ist, dass die Fligel stoppt.

/YN WARNUNG
e MASCHINE NICHT OFFNEN! Fiihren Sie
10 die Prifung durch die Lufteinlassgitter auf

der Riickseite der Maschine aus.
e STECKEN SIE KEINE TEILE IN DIE
GITTER! Gefahr eines Stromschlags.

e  Schalten Sie den Hauptschalter ein ON,
um die Maschine neu zu starten und eine
kurze Schweillung auszufiihren, um zu
Uberpriifen, ob der Lufter neu gestartet ist.

Falls der Lifter weiterhin nicht arbeitet, muss
ein Wartungsdienst eine Wartung ausfiihren.

Fehler des Wasserkiihlers

1 Die Kuhlerfllssigkeit flieRt nicht richtig durch
den Brenner. Weitere Informationen siehe
Bedienungsanleitung Wasserkuhler.

Deutsch
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Wartung

/' WARNUNG
Fir Wartung und Reparatur des Gerates konsultieren Sie
bitte den nachsten Fachhandler oder Lincoln Electric. Eine
unsachgemal durchgefiihnrte Wartung oder Reparatur
durch eine nicht qualifizierte Person flhrt zum Erléschen
der Garantie.

Die Haufigkeit der Wartungen hangt unter anderem auch
von der Arbeitsumgebung der Maschine ab. Jeder
bemerkte Schaden sollte sofort mitgeteilt werden.

o  Uberpriifen der Kabel und aller Anschliisse.
Ersetzen Sie diese, wenn erforderlich.

e Halten Sie das Gerat sauber. Verschmutzungen am
Gehause insbesondere an den Luftein- und
Auslassen beseitigen Sie mit einem weichen
trockenen Tuch.

/!, WARNUNG
Maschine nicht 6ffnen und nichts in die Offnungen stecken.
Die Maschine muss wahrend der Durchfihrung der
Wartungsarbeiten von der Energieversorgung getrennt
sein. Nach jeder Reparatur muss zur Gewahrleistung der
Sicherheit ein ordentlicher Test durchgefiihrt werden.
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Liste mit den Parametern und vom Werk eingestellte Programme
Liste mit Parametern und vom Werk eingestelltes Konfigurierungsprogramm:

Angezeigter

Angezeigter

Auswihlbarer Wertebereich Parame\;ername W:"t
Werkskonfigurierung [ l,-’l,l-”ll-’l ] [ ,’-,’/-”/-’l J
Parameter (P99) — — — - — =
Aktuell
Vorstromen 0,1s 0 — 5s (Schritt 0,1s) P'-E ausgewahlter
Wert (s)
,,,,,,,,,,, Lft TIG 2-Schritt: 22A | Nichtregelbar r Aktuell
Lift TIG 4-Schritt: 100% N
Startstrom HF TIG 2-Schritt: 100% 5 - 200% Sl F’ a“\sl\?er"tvaAh'ter
HF TIG 4-Schritt: 100% ert (A)
il Aktuell
Anstieg 0,5s 0 — 5s (Schritt 0,1s) UPS ausgewahlter
Wert (s)
Strom 5 — 270A (Elektrode) (300TPX) Spa_nnung Aktugll
anstellen 5A 5 — 300A (WIG) (300TPX) bei den ausgewahiter
5 — 400A (400TPX) Ausgangsstutzen Wert (A)
. 10 — 90% (Schritt 5% Aktuell
Finsohalidauer 50% (f>300Hz ED=(50% 3OOT)PX) dUE gewahlter Wert
(ED) (f>200Hz ED=50% 400TPX (%)
0,1 — 10Hz (Schritt 0,1Hz) Aktuell
Frequenz (f) 0,1 Hz 10 - 300Hz (Schritt 1Hz) F,—E gewahlter Wert
300 - 500Hz (Schritt 10Hz) (Hz)
' Aktuell
Hintergrund 30% 10 — 90% (Schritt 1%) bHL gewahlter Wert
(%)
'—', ' Aktuell
Absenken Os 0 — 20s (Schritt 0,1s) duu ausgewahlter
Wert (s)
- Aktuell
Krater 30% 5-100% L ‘-H ausgewahlter
Wert (A)
'u Aktuell
Nachstromen 10s 0 — 30s (Schritt 1s) PUS ausgewahlter
Wert (s)

Elektrodenschweifen: SOFT- und CRISP-Programme

Angezeigter Angezeigter
Auswihlbarer Wertebereich Parame&ername WeArt
) ) ) ) N\
[ ll_ I’I_lll_l ] [ (|
NI
Parameter Funktionen LILiL LILIL J
Soft Stick Heilistart, Anti-Sticking und Arc Force Strom anstellen S'-'F ausgzt/l;gulter
werden vom Gerat automatisch eingestellt Mit SOFT / CRISP —Elektrode: dies [N ] Wert (A)
. s oL ist der einzige vom Anwender Aktuell
Crisp Stick HeiRstart, Ant"..St'Ckmg “’.‘d Arq Force einstellbare Parameter. ,- J ausgewahlter
werden vom Gerét automatisch eingestellt L ~) Wert (A)
Deutsch 13 Deutsch



TIG SPOT WELDING (muss vorher mit Option 10 im Setup-Menii aktiviert werden)

Angezeigter Angezeigter
Auswahlbarer Wertebereich Parame\;ername Wil’t
[ JTaTa] ] [ 11 ]
Parameter Funktionen LIt LiLiLt
Schalter = 2-Schritt
Neustart-Funktion nicht aktiviert Spannun Aktuell
b Vorstrdmzeit = Os 5 — 300A (300TPX) pannung €
unktstrom Ansti L bei den ausgewahlter
nstiegszeit = Os 5 — 400A (400TPX) Ausgangsstutzen Wert (A)
Absenkzeit = Os
Nachstrémzeit = Os

TIG SPOT FIXED TIME (muss vorher mit Option 11 im Setup-Menii aktiviert werden)

Angezeigter Angezeigter

Auswihlbarer Wertebereich Parame\;ername W:rt
Parameter Funktionen Lt LiLid
Punktzeit 0 (manueller Schalter) 0 — 5s (Schritt 0,1s) SPB Schweilzeit (s)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC)

Diese Maschine wurde unter Beachtung aller zugehdérigen Normen und Vorschriften gebaut. Dennoch kann es unter
besonderen Umsténden zu elektromagnetischen Stérungen anderer elektronischer Syteme (z.B. Telefon, Radio, TV,
Computer usw.) kommen. Diese Stérungen kénnen im Extremfall zu Sicherheitsproblemen der beeinflussten Systeme
fihren. Lesen Sie deshalb diesen Abschnitt aufmerksam durch, um das Auftreten elektromagnetischer Stérungen zu
reduzieren oder ganz zu vermeiden.

Diese Maschine ist fur den industriellen Einsatz konzipiert worden. Halten Sie sich stets genau an die in

dieser Bedienungsanleitung genannten Einsatzvorschriften. Falls dennoch elektromagnetische Stérungen

auftreten, missen geeignete GegenmalRnahmen getroffen werden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den

Kundendienst der Lincoln Electric. Technische Anderungen der Anlage sind nur nach schriftlicher

Genehmigung des Herstellers zulassig. Die Ausrlistung der Kategorie A ist nicht fir Gebrauch in
bestimmten Umgebungen ausgelegt, in denen die elekirische Leistung von der allgemeinen Schwachstromversorgung
zur Verfugung gestellt wird. Es kann mdgliche Schwierigkeiten geben, wenn man elektromagnetische Kompatibilitat in
jenen Positionen sicherstellen kann. Die Ausristung stimmt nicht mit IEC 61000-3-12 iberein. Wenn die Anlagen an
das eine allgemeine Schwachstromversorgung angeschlossen werden, liegt die Verantwortung in der Hand des
Installateurs.

Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Schweillgerates, dass sich keine fiir elektromagnetische Stérungen

empfanglichen Gerate und Anlagen im moglichen Einflussbereich befinden. Dies gilt besonders fiir:

e  Steuerleitungen, Datenkabel und Telefonleitungen.

e Radio und Televisions-Sender oder -Empfanger sowie deren Kabelverbindungen. Computer oder
computergesteuerte Anlagen.

e Elektronische Sicherheitseinrichtungen und Steuereinheiten fiir industrielle Anlagen. Elektronische Mess- und
Kalibriereinrichtungen.

e Medizinische Apparate und Gerate, Horgerate oder personliche Implantate wie Herzschrittmacher usw. Achtung!
Informieren Sie sich vor Inbetriebnahme der Anlage in der Nahe von Kliniken und Krankenhausern uber die hierzu
gultigen Vorschriften, und sorgen Sie fir die exakte Einhaltung aller erforderlichen SicherheitsmalRnahmen!

e Prifen Sie grundséatzlich die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten, die sich im Einflussbereich der
Schweiflanlage befinden.

e Dieser Einflussbereich kann in Abhangigkeit der physikalischen Umstande in seiner raumlichen Ausdehnung stark
variieren.

Befolgen Sie zusatzlich die folgenden Richtlinien um elektromagnetische Abstrahlungen zu reduzieren:

e SchlielBen Sie die Maschine stets nur wie beschrieben an. Falls dennoch Stérungen auftreten, muss eventuell ein
zusatzlicher Netzfilter eingebaut werden.

e Halten Sie die Lange der Schweiflkabel moglichst auf ein erforderliches Mindestmall begrenzt. Wenn maglich,
sollte das Werkstlick separat geerdet werden. Beachten Sie stets bei allen MaRnahmen, dass hierdurch keinerlei
Gefahrdung von direkt oder indirekt beteiligten Menschen verursacht wird.

e Abgeschirmte Kabel im Arbeitsbereich kdnnen die elektromagnetische Abstrahlung reduzieren. Dies kann je nach
Anwendung notwendig sein.
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Technische Daten

NETZEINGANG

Leistungsaufnahme EMC Klasse
6.5kW @ 100% ED (Elektrode)
5.1kW @ 100% ED (WIG)
300TPX A
Eingangsspannung 9.8kW @ 40% ED (Elektrode) Fr n
400V + 15% 8.1kW @ 40% ED (WIG) Sg/%%?-lzz
Dreiphasig 10.8kW @ 100% ED (Elektrode)
7.6kW @ 100% ED (WIG)
400TPX 16.4kW @ 35% ED (Elektrode) A
11.9kW @ 35% ED (WIG)
LEISTUNGSDATEN BEI 40°C UMGEBUNGSTEMPERATUR
Einschaltdauer -
(basierend auf 10min-Zyklus) Ausgangsstromstarke Ausgangsspannung
100% (Elektrode) 200A 28.0Vdc
100% (WIG) 220A 18.8Vdc
00TPX
3 40% (Elektrode) 270A 30.8vdc
40% (WIG) 300A 22.0Vdc
100% (Elektrode) 300A 32.0Vdc
100% (WIG) 300A 22.0Vdc
400TPX 35% (Elektrode) 400A 36.0Vdc
35% (WIG) 400A 26.0Vdc
AUSGANGSLEISTUNG
Schweiflistrombereich Maximale Leerlaufspannung
300TPX 5 — 270A (Elektrode) / 5 — 300A (WIG) 65Vdc (Modell CE)
400TPX 5— 400A 12Vdc (Modell AUSTRALIA)
PRIMARKABELQUERSCHNITTE UND ABSICHERUNG
Schmelzsicherung (tréage) oder -
Sicherungsautomat (Typ “D”) Prlmarkab’el
300TPX 20A 4x2.5mm*
400TPX 30A 4x4mm®
ABMESSUNGEN
Hohe Breite Lange Gewicht
300TPX 389mm 247mm 502mm 21kg
400TPX 455mm 301mm 632mm 35kg
Zulassige Umgebungstemperaturen Lagerungstemperaturen
-10°C to +40°C -25°C to +55°C
07/06
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmuill!
Gemass Europaischer Richtlinie 2002/96/EG (ber Elektro- und Elektronik- Altgerate (Waste Electrical and
S Electronic Equipment, WEEE) und Umsetzung in nationales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge
1] getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden. Als Eigentimer
- diese Werkzeuges sollten sie sich Informationen Uber ein lokales autorisiertes Sammel- bzw.
o

Entsorgungssystem einholen.

Mit der Anwendung dieser EU Direktive tragen sie wesentlich zur Schonung der Umwelt und ihrer

Gesundheit bei!
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Ersatzteile

12/05

Hinweise zur Verwendung der Ersatzteillisten

e Verwenden Sie diese Ersatzteilliste nur fiir die Gerate, deren Code Nummer in dieser Liste aufgefiihrt sind. Fehlt

die Code-Nummer, wenden Sie sich bitte in diesem Fall an die Firma Lincoln.

e Bestimmen Sie mit Hilfe der Zusammenstellungszeichnung (assembly page), der Stlickliste und der Code

Nummer lhres Geréats, an welcher Stelle sich das jeweilige Ersatzteil befindet.

e Ermitteln Sie zunachst mit Hilfe der assembly page die fiir die Code Nummer lhres Gerats gliltige Index-
Spaltennummer, und wahlen Sie anschlielend nur die Ersatzteile aus, die in dieser Spalte mit einem "X" markiert

sind (das Zeichen # weist auf eine Anderung hin).

Lesen Sie unter Beriicksichtigung der oben aufgeflihrten Punkte, als erstes die beigelegte Ersatzteilliste und

Explosionszeichnung.

Elektrische Schaltplane

Beziehen Sie sich bitte auf die mitgelieferte Ersatzteilliste.

Vorgeschlagenes Zubehor

W6100316R 300TPX/400TPX | Tuchelstecker (5-polig) fiir Brennertaster.
W6100317R 300TPX/400TPX | Amphenolstecker (6 polig) fur Fernregler.
W8800072R 300TPX/400TPX | Gas-Schnellkupplung, mannlich.

K14147-1 300TPX/400TPX | Handfernregler 15m

K870 300TPX/400TPX | FuRfernregler.

KIT-250A-25-3M 300TPX Kabel KIT 250A, 25mm?, 3m

KIT-250A-35-5M 300TPX Kabel KIT 250A, 35mm?, 5m

KIT-300A-50-5M 300TPX Kabel KIT 300A, 50mm?, 5m

KIT-400A-70-5M 400TPX Kabel KIT 400A, 70mm?, 5m

GRD-300A-50-5M 300TPX Massekabel 300A, 50mm?, 5m

GRD-300A-50-10M 300TPX Massekabel 300A, 50mm?, 10m

GRD-400A-70-5M 400TPX Massekabel 400A, 70mm?, 5m

GRD-400A-70-10M 400TPX Massekabel 400A, 70mm?, 10m
GRD-400A-70-15M 400TPX Massekabel 400A, 70mm*, 15m

K10513-26-4 300TPX/400TPX | Gasgekuhlter WIG Brenner LT 26 G, 180A, 4m
K10513-26-8 300TPX/400TPX | Gasgekihlter WIG Brenner LT 26 G, 180A, 8m
K10513-18-4 300TPX/400TPX | Wassergekiihlter WIG BrennerLT 18 W, 320A, 4m
K10513-18-8 300TPX/400TPX | Wassergekihlter WIG Brenner LT 18 W, 320A, 8m
K10513-20-4 300TPX/400TPX | Wassergekiihlter WIG Brenner LT 20 W, 220A, 4m
K10513-20-8 300TPX/400TPX | Wassergekiihlter WIG Brenner LT 20 W, 220A, 8m
K10513-18SC-4 400TPX Wassergekuhlter WIG Brenner LT 18SC W, 400A, 4m
K10513-18SC-8 400TPX Wassergekuhlter WIG Brenner LT 18SC W, 400A, 8m
K14103-1 300TPX Wasserkiihlers COOLARC-21

K14105-1 400TPX Wasserkiihlers COOLARC-46

K10420-1 CA-21 /-46 ACOROX KihImittel (2x5I)

K14148-1 300TPX/400TPX | 15m Verldngerungskabel
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